antes Fernsehen

80 cm Spiegel - Stahl

Satelliten-Spiegel

Technische Details

+ Material Spiegel: Stahl

+ Material Ruckenteil: Stahl
+ Material Feedarm: Stahl

+ Material LNB Aufnahme: Kunststoff

+ Mastaufnahme: 32 - 50 mm

+ Elevationseinstellung: 18° - 70°

+ Antennengewinn bei 10.70 -

12.75 GHz: 37-38,5dB

+ Durchmesser Feedaufnahme: 40 mm

+ Farbe: lichtgrau

Sonstiges

+ Abmessungen Spiegel: 70 x 78 cm (B/H)

+ Gewicht: ca. 3,5kg
Lieferumfang

+ Spiegel
+ Halterungssatz
+ Aufbauanleitung

Megasat Werke GmbH
Brickenstrale 2a
D-97618 Niederlauer

Tel.: +49 (0) 9771 /63 567-100
Fax: +49 (0) 9771/ 63 567-144

Leistungsmerkmale

+ Die Spiegel von Megasat garantieren einen sehr hohen Antennengewinn und halten
auch bei schlechtem Wetter ein sicheres Signal.

+ Sie sind bestens geeignet fur extreme Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h.

- Die hervorragende Verarbeitung verspricht hochste Qualitat und Stabilitat.

Spiegel einzeln verpackt
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