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Logistische Daten
• Abmessungen mit Fuß: 1220 x 185 x 255 mm (B/H/T)
• Abmessungen ohne Fuß: 1220 x 100 x 255 mm (B/H/T)
• Gewicht: 1350 g

Lieferumfang
• Megasat T3
• Standfuß
• Montageplatte
• Gummidichtung
• Bedienungsanleitung

T3

Technische Daten
• Frequenzbereich: VHF: 47 - 230 MHz / UHF: 470 - 862 MHz
• Empfangsbereich: FM / VHF / UHF / DAB / DAB+
• Verstärkung: 30 dB
• Rauschmaß: 3 dB
• Ausgangsleistung: max. 110 dBµV
• Widerstand: 75 Ω
• Anschluss: F-Stecker
• Spannungsversorgung: DC 5-12 Volt

• Kompatibel mit allen terrestrischen SD und HD Receivern (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, 
ATSC) und DAB/FM Radios.

• Wasserdichtes und UV-beständiges Gehäuse aus spritzgegossenem ASA Material 
mit super Haltbarkeit.

• Rundstrahlantennen für den Empfang von VHF, UHF und FM Signalen, egal in wel-
cher Richtung Sie unterwegs sind.

• Eingebauter High-Gain und Low Noise Verstärker für minimale Störungen.

• Spezielle Oberflächenbeschichtung für eine perfekte Beständigkeit bei allen Wet-
terbedingungen.

• Der beste terrestrische Empfang für alle Boote, Caravans und Wohnmobilen.
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