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SF-210

Der Satfinder besitzt eine digitale Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage. 
Mit der integrierten Hintergrundbeleuchtung des Displays kann die Anlage auch bei 
Dunkelheit eingestellt werden. Zusätzlich bietet der Satfinder einen Dämpfungsreg-
ler mit dem eine optimale Feinjustierung durchgeführt werden kann. Mit der Buzzer-
Funktion wird ein akkustisches Siganl ertönen, sobald Sie sich einen Satelliten nähern.
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Satfinder

Leistungsmerkmale

Verpackungseinheit: 50 Stk.

Sonstiges
• Abmessungen (B/H/T): 128 x 67 x 26 mm
• Gewicht: ca. 89 g

Lieferumfang
• Satfinder SF-210
• 20 cm Koaxialkabel (inkl. F-Stecker)
• Bedienungsanleitung

Technische Details
• Akustische und digitale Pegelanzeige (Prozentanzeige)
• Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung (ein-/ausschaltbar)
• Dämpfungsregler
• Buzzer Funktion (akkustisches Signal bei gefundenem Satelliten)
• Integrierter Kompass
• DC Stromversorgung vom Receiver
• Durchschleifung der LNB Versorgungsspannung (13-18 V DC)
• Eingangssignal min.: -40 dBm
• Eingangssignal max.: -10 dBm
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