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Logistische Daten
• Abmessungen: 380 x 48 x 320 mm (B/H/T)
• Gewicht: 2228 kg

Anschlüsse
• 8x Analoge Videoeingänge mit max. 5 MP via BNC Schnittstelle
• 1x Netzwerkanschluss (RJ45 10/100/1000 M)
• 2x SATA Anschluss bis max. 8 TB Festplatten (interner Einbau)
• 1x USB 2.0
• 1x USB 3.0
• 1x HDMI (bis max. 3840 x 2160 Pixel)
• 1x VGA (bis max. 1920 x 1080 Pixel)
• 1x CVBS Video-Ausgang
• 4x Audio Cinch Eingänge
• 1x Audio Cinch Ausgang (64 Kbps)
• 1x Serielle Schnittstelle (RS-485)
• 8x Alarm-Eingang
• 4x Alarm-Ausgang

Sonstiges
• Temperaturbereich: -10° C bis +55° C
• Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 %
• Spannungsversorgung: 48 Volt DC, 3 A
• Stromverbrauch: max. 60 Watt (ohne Festplatte)
• Spannungsversorgung für Kameras: PoC (Power over Coax)
• Netzschalter

Lieferumfang
• DVR-Haupteinheit (HSC 7800)
• Kamera (HSC 20)
• 12 Volt DC Netzteil
• BNC Kabel (18 m)
• Bedienungsanleitung

HSC 7800

Technische Daten
• Videokompression: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
• Videobitrate: 32 Kbps bis 10 Mbps
• Audiokompression: G.711u
• Kodierungsauflösung: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
• Videowiedergabe von bis zu 8 Kameras gleichzeitig
• Bis zu 128 Remote-Verbindungen
• Netzwerkprotokolle: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, 

NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
• Einbindung von bis zu 4 IP Kameras mit einer max. Auflösung von 6 MP

• Haupteinheit zur Einbindung von bis zu 8 kompatiblen Kameras mit integrierter 
Spannungsversorgung über die BNC-Leitung (PoC - Power over Coax).

• Die Kabellänge zwischen Haupteinheit und Kameras kann bis zu 200 m betragen.

• Einbindung von vier IP Kameras mit einer max. Auflösung von 6 Megapixel.

• Einfache Einbindung und Steuerung der Kameras über das hochauflösende Bild-
schirmmenü (Anschluss an einen TV über HDMI oder VGA Ausgang).

• Volle Kontrolle von bis zu 8 Kameras auf einem Bildschirm (Multi-Screen-Wiedergabe).

• Einbau von zwei SATA-Festplatten mit einer Kapazität von jeweils 8 TB möglich.

• Zusätliche Cloud-Speicher-Unterstützung von Drittanbietern 
(Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive).
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Überwachungssystem

Leistungsmerkmale

Verpackungseinheit: 2 Stk.

Stromversorgung der Kameras
über die BNC Schnittstelle

Anschluss an einen
TV oder Monitor

Technische Daten Kamera:
siehe Datenblatt HSC 20


