
Version 1.0 (Oktober 2018)  //  Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Bei Änderungen finden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen immer auf unserer Homepage www.megasat.tv

Multimediadisplay A 490

Sicherheitshinweise:
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor Inbetriebnahme des Gerätes.
Bei falscher oder unsachgemäßer Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.
 � Netzanschluss: Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte die richtige Betriebsspannung Ihres Stromanschlusses. 
Die Betriebsspannung des Gerätes beträgt AC 100~240 V, 50/60Hz.
 � Überlastung: Überlasten Sie nicht die Wandsteckdose, das Verlängerungskabel oder den Adapter. 
Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel oder fassen es mit einer nassen Hand an, da dies zu elektrischen Schlägen führen kann.
 � Flüssigkeit: Das Gerät darf keinem Tropf-, Spritzwasser oder sonstigen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
 � Belüftung: Halten Sie die Lüftungsschlitze an der Oberseite des Gerätes frei, um eine ausreichende Luftzirkulation im Gerät zu ermöglichen. 
Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, wie z.B. einer Heizung aus.
 � Erstickungsgefahr: Lassen Sie Kinder nicht mit Folien oder anderen Verpackungsteilen spielen, es besteht Erstickungsgefahr.
 � Reinigung: Stecken Sie das Gerät aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
 � Öffnen des Gerätes: Entfernen Sie nicht das Gehäuse, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. 
Kontaktieren Sie qualifiziertes und lizenziertes Service-Personal, um das Gerät zu reparieren, oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

Heben Sie das Display gerade nach oben aus 
dem Karton.

Stecken Sie den Standfuß auf und befestigen 
ihn mit den 10 Inbusschrauben.

Schrauben Sie an der Unterseite des Displays 
alle Inbusschrauben (10 Stk.) heraus.

Befestigen Sie zusätzlich den Standfuß mit 
den 12 Kreuzschlitzschrauben. 

Schrauben Sie an der Unterseite des Displays 
alle Kreuzschlitzschrauben (12 Stk.) heraus.

Nun kann das Display aufgestellt und mit der 
Stromversorgung verbunden werden.

Standfuß-Montage:

Technische Daten:
 �Multimedia Display
 � Betriebssystem: Android 5.1
 � CPU: RK3288 Quadcore 1.8GHz
 � Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3
 � Interner Speicher: 8 GB
 � Auflösung: 1080 x 1920 Pixel
 � Displaygröße: 49 Zoll (124,5 cm)
 � Display-Verhältnis: 9:16
 � Anzeigebereich: 1073 x 604 mm
 � Helligkeit: 350 cd/m²
 � Kontrast: 5000 : 1
 � 16,7 Mio. Farben
 � Betrachtungswinkel: 178° / 178° (V/H) 

 � Reaktionszeit: 8 ms
 � Display Lebensdauer: über 50.000 Std.
 � Bilder Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG
 � Audio Formate: MP3, WAV, WMA
 � Videos Formate: MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, 
DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, 
HDMOV, M4V
 � Integriertes Wi-Fi Modul für eine drahtlose 
Netzwerkverbindung
 � Lagertemperaturbereich: -20° bis 60° C
 � Betriebstemperaturbereich: 0° bis 50° C
 � Spannungsversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
 � Stromverbrauch: 120 Watt

Anschlüsse:
 � 1x USB
 � 1x USB OTG
 � 1x SD Einschub
 � 1x HDMI
 � 1x LAN

Abmessungen:
 � Abmessungen mit Standfuß: 
700 x 1810 x 500 mm (B/H/T)
 � Gewicht: 52 kg

Konformitätsinformation:
Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den 
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) und 2014/53/EU (RED) befindet:
Megasat Multimediadisplay A 490   (Artikel-Nr. 0900177)
Die Konformitätserklärung zu diesen Produkt liegt der Firma vor: Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer
Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage downloaden: www.megasat.tv/support/downloads

Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer, Email: info@megasat.tv, Internet: www.megasat.tv
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Version 1.0 (October 2018)  //  Technical changes, misprints and errors excepted.
In case of changes, you will find current user manuals always on our homepage www.megasat.tv

Multimediadisplay A 490

Safety instructions:
Please read the operating instructions carefully before putting the device into operation.
Incorrect or improper handling voids the warranty.
 �Mains connection: Before commissioning, please check the correct operating voltage of your power supply. 
The operating voltage of the device is AC 100 ~ 240 V, 50 / 60Hz.
 � Overload: Do not overload the wall outlet, extension cord or adapter. 
Do not use a damaged power cord or touch it with a wet hand, as this may cause electric shock.
 � Liquid: The device must not be exposed to dripping, splashing or other liquids.
 � Ventilation: Keep the ventilation slots on the top of the unit free to allow adequate air circulation in the unit. 
Do not expose the device to direct sunlight or other heat sources, such as a heater off.
 � Danger of suffocation: Do not let children play with films or other packaging, there is danger of suffocation.
 � Cleaning: Plug the device out of the socket before cleaning it. Clean the device with a soft cloth.
 � Opening the device: Do not remove the case to avoid the risk of electric shock. 
Contact qualified and licensed service personnel to repair the unit or contact your dealer.

Lift the display straight up out of the box.

Attach the stand and fasten it with the 10 
allen screws.

Unscrew all allen screws (10 pcs.) From the 
underside of the display.

Additionally secure the stand with the 12 
phillips screws.

Unscrew all phillips screws (12 pcs.) from the 
bottom of the display.

Now the display can be set up and connected 
to the power supply.

Stand mounting:

Specifications:
 �Multimedia display
 � Operating system: Android 5.1
 � CPU: RK3288 Quadcore 1.8 GHz
 �Memory: 2 GB DDR3
 � Internal memory: 8 GB
 � Resolution: 1080 x 1920 pixels
 � Display size: 49 inches (124.5 cm)
 � IR 10-point touchscreen display
 � Display ratio: 9:16
 � Display area: 1073 x 604 mm
 � Brightness: 350 cd / m²
 � Contrast: 5000: 1
 � 16.7 million colors 

 � Viewing angle: 178° / 178° (V/H)
 � Reaction time: 8 ms
 � Display life: over 50,000 hours
 � Pictures formats: JPEG, BMP, GIF, PNG
 � Audio formats: MP3, WAV, WMA
 � Video Formats: MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, 
MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V
 � Integrated Wi-Fi module for a wireless
 � Network Connection
 � Storage temperature range: -20 ° to 60 ° C
 � Operating temperature range: 0 ° to 50 ° C
 � Power supply: AC 100-240 V, 50/60 Hz
 � Power consumption: 120 watts

Connections:
 � 1x USB
 � 1x USB OTG
 � 1x SD slot
 � 1x HDMI
 � 1x LAN

Dimensions:
 � Dimensions with stand: 
700 x 1810 x 500 mm (W/H/D)
 �Weight: 52 kg

Conformity informations:
Hereby, Megasat Werke GmbH declares that the following product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions 
of directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2014/53/EU (RED):
Megasat Multimediadisplay A 490   (Art-No. 0900177)
The declaration of conformity for this product is located at the company: Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer
The declaration of conformity can be downloaded from our homepage: www.megasat.tv/support/downloads

Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer, Email: info@megasat.tv, Internet: www.megasat.tv
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