
Megasat Werke GmbH
Brückenstraße 2a
D-97618 Niederlauer

Tel.: +49 (0) 9771 / 63 567-100
Fax: +49 (0) 9771 / 63 567-144

Email: info@megasat.tv
Internet: www.megasat.tv

HD 660 Twin

Artikel-Nr. 0201138              

HD Satelliten-Receiver

Verpackungseinheit: 20 Stk.

• Satelliten-Receiver mit Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel.

• Zwei USB-Anschlüsse zur Aufnahme und Medienwiedergabe. 
Auch zukünftige Firmwareupdates lassen sich über die Schnitt-
stelle problemlos aufspielen.

• Mit dem zweiten Tuner-Eingang bietet der HD 660 Twin die 
Möglichkeit eine Sendung aufzunehmen und eine weitere an-
zuschauen.

• Die Aufnahme erfolgt über einen der beiden USB-Anschlüsse 
mit einem externen Speichermedium. Das Programm wird in 
voller Full-HD-Auflösung aufgezeichnet (sofern die jeweiligen 
Sender ein Full-HD-Signal ausstrahlen).

• Die integrierte Timeshift-Funktion ermöglicht Ihnen das lau-
fende TV-Programm zu pausieren und zu einem späteren Zeit-
punkt wieder zu starten.

Leistungsmerkmale

4 046173 108248

Technische Daten
• DVB-S/-S2-Empfang (MPEG-2/4 / H.264 / H.265 - HEVC)
• Empfang aller freien HD-Programme
• Prozessor: Montage M88CS8051T00D
• Flash-Speicher: 8 MB
• Arbeitsspeicher: 128 MB DDR 2
• Eingangs-Frequenz: 950~2150 MHz
• Eingangs-Signalpegel: -80 ~ -25 dBM
• Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (bis 1080p)
• Bildformate: 4:3, 16:9
• DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
• Unicable kompatibel (EN 50494 / EN 50607)
• 2 USB-Anschlüsse zur Aufnahme und Medienwiedergabe
• Timeshift-Funktion
• Menüsprachen: deutsch, englisch, italienisch, spanisch, polnisch, 

französisch, russisch, indonesisch, portugisisch, türkisch
• Audio-Abspielformate: MP3, AAC, WMA, WAV
• Foto-Abspielformate: BMP, PNG, JPG, JPEG, JPE
• Video-Abspielformate: 3GP, AVI, DAT, DIV, DIVX, M2T1, M2TS, 

MKV, MOV, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB
• 7 Tage EPG (Elektronischer Programmführer)
• 16 Favoriten-Gruppen
• Kindersicherung
• Mehrsprachige Audio-Unterstützung und Untertitel
• Teletext
• Sleeptimer
• Spannungsversorgung: AC 100~240 V, 50/60 Hz / DC 12 V, 1.5 A
• Verbrauch im Betrieb: max. 18 Watt
• Verbrauch im Standby: < 1 Watt

Anschlüsse
• 1x HDMI (bis 1080p)
• 1x Audio/Video (3,5 mm Klinke)
• 1x LAN (RJ45)
• 2x USB 2.0
• 1x DC Stromversorgung
• 2x LNB-Eingang

Lieferumfang
• Megasat HD 660 Twin
• Fernbedienung
• Batterien
• Mini-AV-Adapter
• 230/12 Volt Netzteil
• Bedienungsanleitung

Logistische Daten
• Abmessungen: 168 x 40 x 95 mm (B/H/T)
• Gewicht: 262 g
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