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Lieferumfang
• 1x HDMI zu AV Konverter
• 1x USB auf Mini-USB Kabel 0,5m
• 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten
• Abmessungen: 55 x 20 x 66 mm (B/H/T)
• Gewicht: 83 g

HD-Video-Konverter (HDMI to AV)

Allgemeine Merkmale
• Eingänge: 1x HDMI
• Ausgänge: 1x AV (gelb, weiß, rot)
• Auflösung HDMI-Eingang: 

640 x 480 @ 60Hz, 800 x 600 @ 60Hz, 
1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 720 @ 60Hz, 
1280 x 1024 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz, 
1600 x 1200 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz, 
480i @ 60Hz, 576 @ 60Hz, 720p50/60Hz, 
1080i50/60Hz, 1080P50/60Hz

• CVBS-Ausgang: PAL, NTSC_M und NTSC_J
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Zubehör

Verpackungseinheit: 100 Stk.

Der HDMI-zu-AV-Konverter wandelt digitale HDMI-Signale in analoge AV-Signale. 
Somit können Sie HDMI-Wiedergabegeräte (wie z. B.  Receiver oder DVD-Player) 
an TVs oder Projektoren mit einem AV-Anschluss betreiben.

Das CVBS-Signal wird hierbei in 480i bzw. 576i umgewandelt und ist geeignet für 
das NTSC- und  PAL-TV-Format.

• Es müssen keine Treiber installiert werden (Plug & Play).
• Geringer Stromverbrauch – Keine weitere Stromquelle notwendig
• Unterstützt NTSC und PAL-TV-Formate
• Kompatibel mit HDMI 1.3
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