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Lieferumfang
• Dreibeinstativ Profi-Line
• Zeltheringe zur Befestigung

Dreibeinstativ Profi-Line

Technische Daten
• Höhenverstellbar: bis 180 cm
• Abstand zu jedem Fuß: ca. 100 cm
• Höhe (gefaltet): 95 cm
• Hauptrohr (Ø / Länge / Stärke): 38 mm / 820 mm / 0,8 mm
• Befestigungsrohr (Ø / Länge / Stärke): 35 mm / 910 mm / 0,8 mm
• Standfüße (Ø / Länge / Stärke): 35 mm / 685 mm / 1 mm
• Querstreben (Breite / Länge / Stärke): 20 mm / 330 mm / 3,0 mm
• Material: Stahl beschichtet
• Gewicht: 2600 g

Das Dreibein-Stativ aus der Profi-Line Serie ist ein hochwertiges 
und sehr stabiles Stativ für den mobilen Einsatz. Der Ständer 
ist zusammenklappbar auf ein kompaktes Maß und hat damit 
ideale Voraussetzungen für Camper / LKW-Fahrer. Durch die 
flexible Höhe von bis zu 180cm, können Sie auch bei schwierigen 
Verhältnissen den optimalen Platz finden um Ihre Sat-Anlage 
zu positionieren.   Die mitgelieferten Heringe ermöglichen eine 
Verankerung im Boden.
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Halterungen

Beschreibung

Verpackungseinheit: 1 Stk.

• Dreh- und höhenverstellbares Campingstativ.

• Platzsparend zu transportieren.

• Geeignet für Satellitenantennen bis 80 cm.

• Robuste und stabile Bauweise.

• Inklusive Zeltheringe zur Befestigung.

Leistungsmerkmale


