antes Fernsehen

Caravanman Kompakt 4 Graphit

Vollautomatische Sat-Antenne

17cm

Fahrtrichtung —»

Max. Schwenkbereich

; Drehpunkt

46.cm

Technische Daten

+ Antennentyp: Off-Set-Spiegel

+ LNB-Typ: Universal-LNB

+ Anzahl der maximalen Teilnehmer: 1

+ Frequenzband: Ku-Band

+ Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz - 12.75 GHz
+ Polarisation: V/H

+ Signalverstarkung: 33 dBi @ 12.7 GHz

+ Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 49 dBW
+ Elevation (Neigung): 15° - 62°

+ Azimut (Drehung): 360°

+ 2-Achsen DC-Motor

+ GPS-Empfanger

+ Temperaturbereich: -25° C bis +70° C

+ Spannungsversorgung: DC 12 Volt

+ SpiegelgroRe: 460 x 320 mm (B/H)

Programmierte Satelliten

« Astra 1 (19,2° Ost)
+ Astra 2 (28,2° Ost)
+ Astra 3 (23,5° Ost)
+ Hotbird (13° Ost)
+ Thor (0,8° West)

Logistische Daten

+ Abmessungen Antenne: 460 x 170 x 460 mm (B/H/T)
+ Gewicht Antenne: 5,1 kg

+ Abmessungen Steuergerat: 60 x 24 x 60 mm (B/H/T)
+ Gewicht Steuergerat: 100 g

Lieferumfang

+ Caravanman Kompakt 4 Graphit
+ Mini-Steuergerat

+ 1m Koaxialkabel

+ 10m Koaxialkabel

+ Dachdurchfuhrung

+ Bedienungsanleitung

Megasat Werke GmbH
BriickenstralRe 2a Tel.: +49 (0) 9771 /63 567-100
D-97618 Niederlauer Fax: +49 (0) 9771/ 63 567-144

PRODUKT

Email: info@megasat.tv Artikel-Nr. 1500218
Internet: www.megasat.tv

Zukunftssichere Technologie

kein Transponder-Update erforderlich

Leistungsmerkmale

+ Der Caravanman Kompakt 4 ist die ideale Lésung, um platzsparend Satellitenfern-
sehen im Caravan oder Reisemobil zu empfangen.

+ Per Knopfdruck findet die Antenne in kirzester Zeit den gewdhlten Satelliten.

+ Durch den integrierten GPS-Empfanger kennt die Antenne bereits beim Start ihren
Standort und kann gezielt den passenden Elevationswinkel (Neigung) ansteuern,
was den Suchvorgang deutlich beschleunigt.

+ Mit einer Aufbauhohe von nur 17 cm beeinflusst sie die Gesamthdhe des Fahr-
zeugs kaum, und ihr kompakter Schwenkbereich von nur 77 cm passt auf nahezu
jedes Dach.

+ Im kompakten Mini-Steuergerat sind bereits funf gangige Satelliten programmiert
(darunter auch Astra 1). Zukunftige Transponder-Updates sind nicht erforderlich,
da die Antenne unabhdngig davon weiterhin einwandfrei funktioniert.

+ Die Antenne ist flr einen Teilnehmer ausgelegt und wird Uber ein einziges Koaxial-
kabel mit dem Steuergerat verbunden.

Ausleuchtzone @ Astra 1 Hotbird Anschlussbeispiel
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Verpackungseinheit: 1 Stk. 173




